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 Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 5 предметов (краскораспылитель с верхним бачком) 

ОПИСАНИЕ

Набор пневмоинструмента 5 предметов предназначен для лакокрасочных работ, продувки загрязненных поверхностей сжатым воздухом, подкачки шин, нагнетания технических растворов и вязких жидкостей. Корпуса изготовлены из металла, что позволяет добиться высокой надежности и длительного срока службы. Также стоит отметить большой рабочий ресурс и возможность длительной работы без остановки.

В наборе: краскораспылитель, пневмопистолет, шланг, пистолет для накачки с манометром, пистолет для вязких жидкостей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Наборы аксессуаров для сжатого воздуха Zitrek 5PCS 5 включают в себя наиболее востребованные инструменты, предназначенные для использования с компрессором в быту: 
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Краскораспылитель с верхним бачком 
Продувочный пистолет 

Моющий пистолет 

Пистолет для подкачки 
Шланг воздушный спиральный 
Инструмент для непрофессионального использования! 
Используйте краскораспылитель строго по назначению! 

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ
Краскораспылитель с верхним бачком
 

Краскораспылитель предназначен для нанесения лакокрасочных материалов .

	Сопло
	1,5 мм

	Рабочее давление
	4-5 бар

	Расположение бачка
	Верхнее

	Объем бачка
	500 мл

	Расход воздуха 
	75-280 л/мин 

	Расход ЛКМ 
	110-230 мл/мин 

	Соединение 
	Байонетная гайка / Быстросъемное соединеник


Простой и надежный краскораспылитель из алюминиевого сплава прекрасно подходит для выполнения всех типов окрасочных работ по металлу, пластику, дереву, коже, керамике и пр. 

Не использовать составы содержащие абразивы, кислоты, бензин, а также составы, содержащие дихлорэтан! 
1.1 Подготовка и порядок работы 

Для достижения наилучшего результата следует выполнять следующие требования: 

1.1.1 Краскораспылитель перед поставкой обрабатывают антикоррозионным раствором, поэтому перед вводом в эксплуатацию его необходимо промыть растворителем; 

1.1.2 Проверить прочность затяжки всех резьбовых соединений; 

1.1.3 По возможности использовать магистраль подачи воздуха диаметром не менее 8 мм; 

1.1.4 Убедитесь в том, что подаваемый воздух очищен от водомасляного конденсата, воды, масла и др. загрязнений при помощи фильтров и сепараторов 

(влагомаслоотделителей). 

1.1.5 Фильтруйте краску перед использованием; 

1.1.6 Вязкость краски - следуйте рекомендациям производителя краски; 

1.1.7 Следите по манометру, входное давление должно находиться в пределах 2-4 атм.; 

1.1.8 Расстояние от сопла пистолета до окрашиваемой поверхности 110-250 мм; 
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1.1.9 Струя краски должна быть постоянно перпендикулярна окрашиваемой поверхности, краска должна наноситься горизонтальными движениями. Любое нарушение этих условий ведет не равномерному окрашиванию (см. рис 1). 

 Рис.1 Положение оператора и направление движения краскопультом 

1.1.10 Форма факела должна соответствовать поз. С (см. рис.2). 

А - низкое давление, густая краска, излишек продукта; 

В - высокое давление, низкая вязкость краски, недостаточное количество продукта; С – нормально. 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 

 Рис.2 Форма полученного пятна
1.2. Меры безопасности 

Для обеспечения безопасности работы с краскораспылителем необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

1.2.1 К работе с краскораспылителем должны допускаться лица, ознакомленные с настоящей инструкцией, обеспеченные спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты (респираторы, ботинки, перчатки); 

1.2.2 Краскораспылитель должен быть соединен с линией сжатого воздуха (компрессором) посредством гибкого шланга, выдерживающим условное давление не менее 6 атм; 

1.2.3 Воздушный шланг в местах соединений должен быть прочно закреплен во избежание срыва под давлением воздуха; 

1.2.4 Давление сжатого воздуха на распыление должно контролироваться по манометру, установленному на линии подачи воздуха в краскораспылитель. Его величина не должна превышать рекомендуемых значений; 

1.2.5 Запрещается направлять краскораспылитель на себя или других людей. Перед каждым ремонтом краскораспылитель должен быть отключен от линии подачи воздуха; 1.2.6 При окраске вблизи изделий не должно быть источников легкого воспламенения 

(открытое пламя, зажженная сигарета, взрыво-незащищенные лампы и т. д.); 

1.2.7 Не направляйте струю из краскораспылителя на людей и животных; 

1.2.8 Не превышайте установленных значений давления; 

1.2.9 Перед разборкой и промывкой оборудования отсоедините краскораспылитель от системы сжатого воздуха; 

1.2.10 Не используйте растворители на основе дихлорэтана (этилтрихлорид и т.п.), кислоты и щелочи, могущие вступить в химическую реакцию с материалом краскораспылителя; 

1.2.11 Все работы внутри помещений должны проводиться в окрасочных камерах или на рабочих местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией; 

1.2.12 При работе следует соблюдать все установленные правила по технике безопасности, охране труда и противопожарной защите, регламентируемые требованиями ГОСТ 12. 3. 002-75, типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий, утвержденных ГУПО МВД, санитарных правил при окрасочных работах с применением ручных распылителей, утвержденных Минздравом. 

1.3. Техническое обслуживание 
1.3.1 После прекращения работы краскораспылитель и его внутренние каналы, соприкасающиеся с ЛКМ, необходимо тщательно промыть растворителем; Воздушную головку промыть растворителем и очистить кисточкой или щеточкой. 

Недопустимо 
весь 
краскораспылитель 
погружать 
в 
растворитель; 

1.3.2 Загрязненные отверстия воздушной головки прочищать только неметаллическими предметами; 

1.3.3 Подвижные части слегка смазывать. 

1.4. Возможные неисправности и способы их устранения 

Перечень возможных неисправностей, их причин и способов устранения указан в таблице: 
	п/п 
	Неисправности 
	Вероятные причины 
	Способы устранения 

	1 
	Подтекание ЛКМ из сопла при не нажатом курке. 
	Засорилось отверстие сопла. 

Износ наконечника иглы. 
	Промыть и прочистить отверстие сопла. 

Заменить иглу. 

	2 
	Подтекание ЛКМ через сальник запорной иглы. 
	Сильный износ сальника. 
	Подтянуть или заменить сальник. 

	3 
	При распылении наблюдается пульсация в факеле. 
	В верхнем стакане слишком мало ЛКМ, плохо затянуты головка или сопло. 
	Залить ЛКМ в стакан, затянуть головку и сопло. 

	4 
	При распылении факел имеет искаженную форму (отпечаток в виде капли, восьмерки) 
	Загрязнился кольцевой зазор воздушной головки, загрязнились боковые отверстия воздушной головки. 
	Прочистить отверстия воздушной головки. 

	5 
	При распылении на поверхность попадают капли ЛКМ. 
	Загрязнились отверстия воздушной головки, отверстие сопла. 
	Прочистить отверстия головки и сопла. 

	6 
	При распылении наблюдается прохождение пузырьков воздуха в стакане, ЛКМ «кипит». 
	Воздух поступает в стакан через каналы краски. 

Неплотно затянуто сопло. 
	Затянуть сопло. 


ПРОДУВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ
2.1. Назначение и применение 

Предназначен для продувочных работ сжатым воздухом; 

2.2. Технические характеристики 

	Рабочее давление 
	2-8 атм 

	Расход воздуха 
	400 л/мин 

	Соединение 
	Байонетная гайка (тип 47А) / Быстросъемное (тип 113) 


2.3 Подготовка и порядок работы 

Подсоедините пистолет к воздушной линии, нажмите на курок в сторону рукоятки (поз.4, см. рис 5). Воздушный поток регулируется ходом курка. При отпускании курка воздух перекрывается автоматически под действием возвратной пружины. 
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Рис. 5. Деталировка продувочного пистолета 

1. Сопло 

2. Шплинт 

3. Корпус 

4. Курок 

5. Фитинг 

6. Кольцо уплотнительное 

7. Кольцо уплотнительное 

8. Шток 

9. Пружина 

10. Быстросъем 113 ¼”М 

11. Байонет 47А ¼” 

2.4. Меры безопасности 

· Отсоединяйте, перекрывайте подачу воздуха при подключении инструментов; 

· Не направляйте струю воздуха (воздушную смесь) из пистолета на людей и животных; 

· Не разбирайте и не вносите конструктивные изменения в оборудование; 

· Используйте очищенный от водомасляного конденсата и примесей воздух; 

· Храните воздушные пистолеты в недоступном для детей месте; 

· Не превышайте максимального давления указанного для пистолета; 

· Используйте воздушный пистолет только по назначению; 

· Используйте только исправные фитинги и шланги; 

· При продувке используйте индивидуальные средства защиты лица, рук, органов дыхания. 

МОЮЩИЙ ПИСТОЛЕТ
3.1. Назначение и применение 

Предназначен для распыления жидкостей на водной основе; 

3.2. Технические характеристики 

	Рабочее давление 
	2-4 атм 

	Расход воздуха 
	200-400 л/мин 

	Соединение 
	Байонетная гайка / Быстросъемное 


3.3 Подготовка и порядок работы 

Наполните бачок (15, см. рис.6), прикрутите его на пистолет (7), затем подсоедините воздушный шланг к входному коннектору (3). Убедитесь, что кольцевая гайка (1) плотно завинчена. При нажатии рычага (8) идет расход воздуха и жидкости. Поворотом кольцевой гайки (1) установите требуемый поток, затем зафиксируйте гайку при помощи стопорной гайки (2). 
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 Рис.6 Деталировка моющего пистолета 
1. Кольцевая гайка 

2. Стопорная гайка 

3. Байонет 47а ¼” 

4. Воздушный патрубок 

5. Удлинитель сопла 

6. Шплинт 

7. Корпус 

8. Курок 

9. Фитинг 

10. Кольцо уплотнительное 

11. Кольцо уплотнительное 

12. Шток 

13. Пружина 

14. Всасывающий патрубок 

15. Бачок 

16. Быстросъем 113 ¼’М 

3.4. Меры безопасности 

· Используйте только экологически утилизируемые жидкости. Храните пистолет в недоступном для детей месте; 

· Не используйте моющий пистолет, если давление превышает 9 бар; 

· Не используйте едкие и воспламеняющиеся жидкости; 

· Не направляйте пистолет на людей и животных; 

· Используйте пистолет только по назначению; 

· При продувке используйте индивидуальные средства защиты лица, рук, органов дыхания. 
 
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН
4.1. Назначение и применение 

Предназначен для подкачки и проверки давления в автомобильных, велосипедных и прочих шинах с подходящим соединением. 

4.2. Технические характеристики 

	Максимальное давление 
	8 атм 

	Соединение 
	Байонетная гайка / Быстросъемное 


4.3 Подготовка и порядок работы 

Подсоедините воздушный шланг к пистолету (4, см. рис.7). Для того, чтобы накачать шину или проверить давление установите наконечник шланга (1) в клапан колеса и нажмите рычаг (2), который расположен на конце шланга (1). Проверьте показания давления по манометру. Для того, чтобы накачать шину нажмите рычаг (3), и проконтролируйте давление сжатого воздуха . Повторите эту операцию несколько раз, чтобы достичь требуемого давления. Для того, чтобы спустить воздух и понизить давление ,отпустите рычаг (3) и нажмите кнопку (5) большим пальцем. 
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Рис. 7 Использование пистолета для подкачки шин 
4.4. Меры безопасности 

· Отсоединяйте, перекрывайте подачу воздуха при подключении инструментов; 

· Не направляйте струю воздуха (воздушную смесь) из пистолета на людей и животных; 

· Не разбирайте и не вносите конструктивные изменения в оборудование; 

· Используйте очищенный от водомасляного конденсата и примесей воздух; 

· Храните воздушные пистолеты в недоступном для детей месте; 

· Не превышайте максимального давления указанного для пистолета; 

· Используйте воздушный пистолет только по назначению; 

· Используйте только исправные фитинги и шланги; 

· Используйте индивидуальные средства защиты лица, рук, органов дыхания. 
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Рис. 8 Деталировка пистолета для подкачки шин 
1.Шланг с наконечником 
2.Манометр 
3.Шплинт 
4.Корпус 5.Курок 
6.Фитинг 
7. Кольцо уплотнительное 
8. Кольцо уплотнительное 
9. Шток 
10. Пружина 
11. Кнопка 
12. Кольцо уплотнительное 13. Фитинг 
14. Кольцо уплотнительное 
15. Пружина 
16. Переходник 113 ¼ 
17. Переходник 47 A 1/4 
ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ
5.1 Назначение и применение 

Воздушный шланг предназначен для соединения пневмоинструмента с компрессором. В зависимости от выбранного набора, поставляется с установленными соединениями типа байонет или быстросъем.

5.2. Технические характеристики 

	Максимальное давление 
	10 атм 

	Длина 
	5 м 

	Диаметр 
	5 мм (внутренний), 8 мм (внешний) 

	Температурный режим 
	-40 - +90 гр.ц. 

	Соединение 
	Байонетное, Быстросъемное 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 

Рис. 9 Шланг воздушный спиральный 
5.3. Меры безопасности 

· Отсоединяйте, перекрывайте подачу воздуха при подключении инструментов; 

· Не превышайте максимального давления указанного для шлангов; 

· Не подвергайте шланги излишне высокой и низкой температуре; 

· Не направляйте струю воздуха из шлангов на людей и животных; 

· Используйте шланги только по назначению; 

· Не используйте шланги для перекачки агрессивных и ядовитых сред: кислоты и т.д.; • Не располагайте шланги рядом с режущим и вращающимся инструментом; 

· Не перегибайте и не перекручивайте шланги. 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи.

Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия. 

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте: 

https://z3k.ru/service/
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Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:
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[image: image15.png]BHUMAHME! He 3anonHeHHbi# rapaHTUitHbiii TanoH — HEAEWCTBUTENEH!
1. YCNIOBUA TAPAHTUU:

1.1 FapaHTUiiHble 0653aTeNbCTBA PACNPOCTPAHAIOTCA TOABKO Ha
HeUCNPABHOCTY, BbIABAEHHbIE B TeUeHMe rapaHTUItHOTO CPOKa 1
06YyCNOBNEHHbIE NPOU3BOACTBEHHbIMU GaKTOPaMM.

1.2 FapaHTUiiHble 06A3aTeNbCTBA UMEIOT CUAY NP HAAMYUN
3aNONHEHHOTO FaPaHTMIHOTO TanoHa. [apaHTUIHBI CPOK
MCYNCNARTCA OT AaTbl NPOAANKM TEXHUKM, KOTOPaA GpUKCUpyeTes B
rapaHTUItHOM TanoHe.

1.3 FapaHTUA NOKPbIBAET CTOUMOCTb 3aMeHb! AebeKTHbIX YacTei,
BOCCTAHOBNEHME TaKUX YacTeil MAM NoNyYeHUe SKBUBANEHTHbIX
acTell, NP YCNOBMM NPABUNLHOM SKCNAYATALMM B COOTBETCTBIN

¢ PyKOBOACTBOM N0 3KCNAYaTalun. [leGeKTHON YacTbio (M3aenvem)
CuMTaeTCA YacTb (U3aeAMe), B KOTOPOi OBHapy)KeH 3aBOACKOI BpaK,
CYLLECTBOBABLUMIA HAa MOMEHT NOCTaBKU (NPOAANKM) U BbIABNEHHBIN B
npouecce aKcnayaTauum.

1.4 TapaHTHiiHble 06A3aTeNbCTBA HE MOKPLIBAIOT yLLEP6,
HaHeceHHbIlt Apyromy 060pyA0BaHUIo, paBoTaloLLemy B COnps-
KEHUM C AaHHBIM U3fennem.

1.5 [apaHT1A He NOKPbIBAET 3anacHble YacTi MM M3aenus,
NOBPEX/AEHHbIE BO BPEMA TPAHCNOPTUPOBKY, YCTaHOBKM UM
CaMOCTOATENIbHOTO PEMOHTa B NPOLECCE HENPaBUALHOTO
MCNONb30BaHMA, NEPErpy3KM, HeAOCTATOUHO CMa3KM, B pesy-
NbTaTe HeBbINOAHEHUA TPeBOBAHMIA UK OWMBOUHO TPAKTOBKM
PyKOBO/ACTBA (MHCTPYKLMM) MO 3KCMAYATALMM, KOTOPbIE MO

CTaTh NPUUMHOI UAM YBENMUMAM NOBPEIKACHMUE, ecn Bbina
W3MeHeHa HacTPOiiKa, eCAM M3AeNMe UCONb30BANMCh B LIeNAX

1A KOTOPOTO OHO HE NPe/Ha3HaueHo.

1.6 FapaHTUiiHble 0673aTeNbCTBA He NOKPLIBAIOT yilep6 Bbi3BaH-
Hblif AeViCTBUEM HENpeOAOAMMON CUnbl (HecuacTHIl crydaii,
noxap, HaBOAHEHWE, YAAP MONHUM U T.N.).

1.7 C MOMEHTa OTrpy3KM TOBapa €O CKA3/a NPOAABLA U NEpPeXo-

ia Npas coBCTBEHHOCTM OT NPO/AABLA K NOKYNaTenio, BCe pUCKU
CBA3aHHbIE C TPAHCNOPTUPOBKOI U NEPEMELLEHUEM OTFPYIKEHHBIX
TOBAPOB B rapaHTHiiHbIe 06A3ATENLCTBA HE BXOAAT.

1.8 MoKkynaTenb 4OCTaBAAET U3AENME B PEMOHT

CaMOCTOATENBHO W 3a CBOIA CUeT, U3AeNNe AOMKHO BbiTb B YMCTOM BUAe.

TAPAHTUIHBI CPOK SKCMYATALIMM:

EKDO

FAPAHTUMAHbIA TANOH |

www.zitrek.ru
Ne

HaumeHoBakme W3pienus u mogens,

CepuiiHbiii Homep,

Moanucs npoaasua

=]

[lata npoaasm

=]

CepBUCHbIe LiEHTPbI: E-il.

2. TAPAHTUA HE PACNPOCTPAHAETCA:

2.1 lapaHTuiiHble 06M3aTeNLCTBA HE PACAPOCTPAHAIOTCA Ha:
NPUHAANEKHOCTH, PACKOAHbIE MATEPUab, M 3anacksle YacTH,
BbIWEAWHE U3 CTPOA BCNEACTBUE HOPMAHOTO M3HOCA B
nPoUecCe 3KCNNYaTaWMK 0BOPYAOBaAHHA, Takke Kak: IPUBOAHbIE
PEMHU; Pe3uHOBbIE aMOPTU3ATOPbI M BUBPALMOHHbIE Y3l
KpenneHus; CrapTep py-HoM, MyTa UeHTPOBEHaR, TPaHCNOPTH-
POBOHbIE KONIECA; TONAUBHbIE, MACAAHbIE U BO3AYLWHbIE G1Nb-
TPbi; CBEUM 3AKUTAHUA, TPOC [a33; 3aTUPOUHbIE N1E3BUA U AUCKY,
TMBKWe Ba/lbl, ANCKM ANA PESKY LWBOB, ALK WAMGOBANbHbIE,
3y6uarbie pesaku; Ha Macna v [CM, a Tak e HevCrpasHoCTH,
BOIHMKLIME B PE3y/IbTaTE HECBOEBPEMEHHOTO yCTPaHeHUA
APYTUX paHee OBHaPYIKeHHbIX HEUCTIPABHOCTEN.

2.2 Bflafieney nMwaeTcA Npasa NPOBEACHHA 6ECNAaTHOTO
PEMOHTa U Aa/IbHENLLIETO rapaHTUIHOTO OBCAYKUBAHIA AAHHOTO
W3ACTMA NP HANM4UM MEXAHHIECKVX NOBPEMAEHMA AW
HECaHKUMOHWPOBAHHOTO PEMOHT, HapyLIEHUY NPaB/ SKCMNYa-
TaLyH, HECBOBBPEMEHHOTO IPOBEACHHA PABOT N0 TEXHUIECKOMY
0BCAYKUBAHUIO Y3N0B 1 MEXaHU3MOB M3AA, NOBPENKACHHIA, %
BO3HUKLIUX B Pe3yNLTaTe NPOAO/KEHUA SKCNYaTaLMN 0BOPYAO-

BaHUA NP OBHAPYKEHUM HEAOCTaTKa Macna U [CM.

2.3 [L0A TeXHUKN UMEIOLLEiH B CBOEM COCTaBe ABHraTent

BHYTPEHHETO CropaHWs, rapaHTUiiHble 0BA3aTeNbCTBa He

AeliCTBYIOT 8 CNleAyIOLUX CryHanX:

- OTNOKEHMiA Ha KNANaHaX, 3arPA3HEHMA S1EMEHTOB TONMBHOI

CUCTEMbI, 0BHAPYHEHUA CIEAOB TPUMEHEHUS HEKAUECTBRHHOTO

N HECOOTBETCTBYIOWErO TONAMBa, MACNa U CM3OK, YKa3aHHbIX

8 PYKOBOACTBE N0 KCMAYaTaLMM.

- HANWIUA 33AMPOB, TPELUMH B TPYLUMXCA NapaX ABMFaTenA 1

H0BBIX NONOMOK, BLIZBAHHbIX NEPErPeBos ABUTaTENA, HeUcnpas-

HOCTH, MOBNEKLLIME MeXaHUeCKHE AedOpMaLUK N0 BHHE

NopebuTens.

- MPUMEHEHMA HEOPUTUHANBHbIX 3aMACHBIX YaCTeii NP PemoHTe

unm oBcayKHBaHM.

- NiOBbIX U3MEHEHMUIE B KOHCTPYKUMM M3AENHA.

- NOBPENAEHHA Y3N108 W/UAU AETaneil BCreACTBME HeCoBNIoa-

€HUA NPaBILN TPAHCMOPTUPOBKU /WA XPaHEHUA.

2.4 CepBUCHbIi LEHTP He HeCeT OTBETCTBEHHOCTH, HY 33 KaKOM

YUep6 WA ynyLeHHyIo BbIroay B pesynTate AedexTa (6para)
o6opyaosanms.

LLiramn ToproBoii
oprarmsaun

12 KaneHAapHbIX MecAues uam 1000 MoTo4acos HapaboTKM (B 3aBUCUMOCTH OT TOTO, YTO HACTYMUT PaHblUE) HAUMHAA C MOMEHTA NMPOAANM.

Tosap nony4yeH B UCMPaBHOM COCTOAHUM, 6e3 HOBPE)KAQHMFI, B NOHOM KOMMN/IEKTHOCTH, NPOBEPEeH B MOEM NPUCYTCTBUK.
MpeTeH3wii K Ka4yecTBy TOBapa, KOMMNAEKTaLMK, yNaKkoBKe, BHewHemy sugy — HE UMEIO.

C yCNIOBUAMM rapaHTUIHHOTO 06C/Y)KMBAHUA O3HAKOM/IEH U COT/IaceH.

TAJIOH HA TAPAHTUIHBIA PEMOHT
Ne

[ata npuemku,
CepBUCHbINA LieHTp

[arta Bblgauu
nO,D,I'Il/ICb KNneHTa
Ten. n appec knvMeHTa

Moanuce nokynarens,

TAJIOH HA TAPAHTUIHBIA PEMOHT
Ne

[ara npuemkn
CepBUCHbI LLeHTP.

[arta Bblaaum
nOAI'IMCb KNneHTa
Ten. v agpec KAneHTa
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