
Сабельная пила DEKO DKRS1000

ИНСТРУКЦИЯ



Технические характеристики
Напряжение 230-240 В
Частота 50 Гц
Мощность 1000 Вт
Частота вращения на холостом ходу 0-2800 об/мин
Длина хода 20 мм

Правила техники безопасности
Безопасность рабочей зоны
а) Держите рабочую зону чистой и хорошо освещенной. Загроможденные и
темные участки провоцируют несчастные случаи.
б) Не эксплуатируйте электроинструменты во взрывоопасных средах,
например в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или
дым.
в) Держите детей и случайных прохожих подальше во время работы с
электроинструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере
контроля.
Электробезопасность
а) Штепсельные вилки электроинструмента должны соответствовать розетке.
Никогда не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте
никакие переходные вилки с заземленными электроинструментами.
Немодифицированные вилки и соответствующие розетки уменьшат риск
поражения электрическим током.
б) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как
трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск
поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.
в) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влажных
условий. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
г) Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или
отсоединения электроинструмента. Держите шнур подальше от тепла, масла,
острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры
повышают риск поражения электрическим током.
д) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте
удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе.
Использование шнура, подходящего для наружного использования, снижает
риск поражения электрическим током.
е) если эксплуатация электроинструмента во влажном помещении
неизбежна, используйте источник питания с защитой от остаточного тока
(УДТ). Использование УДТ снижает риск поражения электрическим током.



Безопасность людей
Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно
начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь
электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в
состоянии наркотического опьянения или под воздействием лекарств. Один
момент невнимательности при работе с электроинструментом может
привести к серьезным травмам.
Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки.
Использование средств индивидуальной защиты: защитной маски, обуви на
нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха,
- в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск
получений травм.
Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед
подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору
убедитесь в Выключенном состоянии электроинструмента. Удержание
пальца на Выключателе при транспортировке электроинструмента и
подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато
несчастными случаями.
Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения
электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся
части электроинструмента, может привести к травмам.
Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте
устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы
можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
Носите походящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и
украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся
частей. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть
затянуты вращающимися частями.
При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных
устройств проверяйте их присоединение и правильное использование.
Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пыль.
Использование и уход за электроинструментом
а) Не форсируйте электроинструмент. Используйте правильный
электроинструмент для вашей потребности. Правильный электроинструмент
сделает работу лучше и безопаснее в том темпе, для которого он был
разработан.
б) Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не
выключает его. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с
помощью выключателя, опасен и должен быть отремонтирован.
в) перед выполнением каких-либо регулировок, заменой аксессуаров или
хранением электроинструмента отсоедините вилку от источника питания
и/или батарейный блок от электроинструмента. Такие профилактические
меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.



г) храните неработающие электроинструменты в недоступном для детей
месте и не допускайте к работе с ними лиц, незнакомых с
электроинструментом или настоящими инструкциями. Электроинструменты
опасны в руках неподготовленных пользователей.
д) Обслуживание электроинструмента. Проверьте несоосность или
связывание движущихся частей, поломку деталей и любые другие условия,
которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если он поврежден,
перед использованием отремонтируйте электроинструмент. Многие
несчастные случаи вызваны плохим обслуживанием электроинструментов.
е) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно
обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками
менее подвержены заеданию и легче поддаются контролю.
ж) Используйте электроинструмент, аксессуары и инструментальные биты и т.
д. в соответствии с настоящими инструкциями, с учетом условий
выполняемых работ. Использование электроинструмента для выполнения
операций, отличных от запланированных, может привести к возникновению
опасной ситуации.
Обслуживание
а) Ваш электроинструмент должен обслуживаться квалифицированным
специалистом по ремонту, использующим только идентичные запасные
части. Это обеспечит сохранность электроинструмента.

Дополнительные инструкции по технике безопасности для
сабельных пил

а) При выполнении работ, где режущий элемент может соприкасаться с
невидимыми проводами или собственным шнуром питания устройства,
держите электроинструмент за изолированные поверхности наконечника.
Контакт с сетевым проводом может привести к замыканию на землю
металлических частей электроинструмента, что может привести к
поражению электрическим током.
б) Держите руки подальше от режущего диапазона. Не кладите руки под
распиливаемый предмет. Контакт с лезвием создает опасность получения
травм.
в) Включите электроинструмент до того, как лезвие соприкоснется с
материалом. В противном случае существует риск отдачи, если инструмент
застрянет в распиленном материале.
г) Убедитесь, что ножевая пластина надежно закреплена во время резки.
Заклинившее лезвие может сломаться или вызвать отдачу.
д) Выключите электроинструмент, когда закончите работу. Вы можете
вытащить лезвие из распиленного материала только тогда, когда оно не
движется. Это предотвращает отдачу и позволяет безопасно отложить
электроинструмент в сторону.
е) Используйте только неповрежденные лезвия, которые находятся в
хорошем состоянии. Изогнутые или тупые лезвия могут сломаться или
вызвать отдачу.



ж) Не останавливайте лезвие, прижимая его в сторону после выключения.
Лезвие может быть повреждено, сломано или вызвать отдачу.
з) Используйте соответствующие устройства для поиска невидимых проводов
питания, труб и т. д. или попросите об этом вашу коммунальную компанию.
Контакт с проводами под напряжением может привести к возгоранию или
поражению электрическим током. Повреждение газовой трубы может
привести к взрыву. Врезание в водопроводные трубы наносит материальный
ущерб и может привести к поражению электрическим током.
и) Закрепите предмет, который распиливаете. Безопаснее закрепить
распиленный предмет в зажимном инструменте или тисках, чем держать его
в руке.
к) Поддерживайте свое рабочее место в чистоте.
л) Дождитесь, пока электроинструмент перестанет двигаться, прежде чем
убрать его. В противном случае инструмент может заглохнуть и выйти из-под
контроля.
м) Не используйте электроинструмент, если его шнур питания поврежден. Не
прикасайтесь к поврежденному шнуру питания. Если он поврежден во время
работы, отсоедините шнур питания. Поврежденные шнуры питания
повышают риск поражения электрическим током.



1 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ 4 Пильное лезвие
2 Кнопка фиксации клавиши

выключателя
5 Подошва

3 Кнопка фиксации скорости 6 Держатель лезвия

Перед запуском оборудования
Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на
заводской табличке идентичны данным сети.
Всегда вынимайте вилку из розетки, прежде чем вносить изменения в
оборудование.
Замена пильного полотна
Всегда выключайте и отсоединяйте от питания перед заменой пильного
полотна. Поверните кольцо на держателе лезвия до тех пор, пока лезвие
не позволит себе проскользнуть в прорезь держателя лезви. Когда вы
снова отпустите кольцо, оно должно вернуться в исходное положение.
Если это не удается, попробуйте повернуть кольцо вручную в исходное
положение. Потяните за лезвие, чтобы проверить, плотно ли оно сидит в
держателе.

Электронный регулятор скорости
При усилении нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ скорость увеличивается.
При выборе скорости в переключателе ВКЛ/ВЫКЛ можно выбрать желаемую
скорость.
Поворот в сторону +: более высокая скорость
Поворот в сторону -: более низкая скорость

Эксплуатация

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Чтобы включить, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
Чтобы выключить, отпустите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Кнопка фиксации клавиши выключателя
Вы можете заблокировать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ с помощью кнопки блокировки,
когда оборудование находится в рабочем состоянии. Чтобы заблокировать
ее, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Чтобы выключить оборудование,
кратковременно удерживайте нажатой кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Использование
Поместите пилу на материал, который нужно разрезать. Включите пилу и
прижмите ее к режущему материалу. Адаптируйте скорость резания к
материалу.



Чистка и техническое обслуживание
Всегда отсоединяйте от сети инструмент перед чисткой.

 Держите все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и
корпус двигателя свободными от грязи и пыли, насколько это возможно.
Протрите оборудование чистой тряпкой или продуйте его сжатым воздухом
под низким давлением.

 Мы рекомендуем вам очищать устройство после каждого использования.
 Регулярно чистите оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не

используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить
пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не может
просочиться в устройство.

 В случае чрезмерного искрения угольные щетки должны проверяться только
квалифицированным электриком. Важно! Угольные щетки не должны
заменяться никем, кроме квалифицированного электрика.

 Внутри оборудования нет деталей, которые требуют дополнительное
техническое обслуживание.

Ремонт
Используйте только аксессуары и запасные части, рекомендованные
производителем. Если оборудование когда-нибудь выйдет из строя,
несмотря на наш контроль качества и ваше техническое обслуживание, то
ремонтировать его будет только уполномоченный электрик.
Если шнур питания прибора поврежден, это должно быть сделано
изготовителем или его агентом или электриком, чтобы избежать опасности.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с
момента продажи.
Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который
является неотъемлемой частью изделия.
ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон
– НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете
посмотреть на сайте:
https://z3k.ru/service/
Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:

https://z3k.ru/service/
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