
 

 

 
 

 Фрезер DEKO DKR1900 
 
 

 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 



 

Технические характеристики 
Напряжение 230 В 
Частота 50 Гц 
Мощность 1900 Вт 
Макс. обороты 16000-30000 об/мин 
Диаметр патрона 8/12 мм 

 
Меры предосторожности 

Безопасность рабочей зоны 
1. Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок или 

неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям. 
2. Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в 

котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. 
Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или 
паров. 

3. Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему 
рабочему месту детей и посторонних лиц. При отвлечении Вы можете 
потерять контроля над электроинструментом. 
Электробезопасность 

1. Штепсельные вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. 
Никогда не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не применяйте 
переходных штекеров для электроинструментов с защитным заземлением. 
Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки 
снижают риск поражения электротоком. 

2. Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то, с 
трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками. При 
заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком. 

3. Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или сырости. 
Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения 
электрическим током. 

4. Не допускается использовать электрокабель не по назначению, например, для 
транспортировки или подвески электроинструмента, или для отключения 
вилки от штепсельной розетки. Защищайте кабель от воздействия высоких 
температур, масла, острых кромок или подвижных частей 
электроинструмента. Поврежденный или запутанный кабель повышает риск 
поражения электротоком. 

5. При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте кабели-
удлинители, которые пригодны также и для работы под открытым небом. 
Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя 
снижает риск поражения электротоком. 

6. Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром 
помещении неизбежна, используйте источник питания с защитой от 



 

остаточного тока (УДТ). Использование УДТ снижает риск поражения 
электрическим током. 
Безопасность людей 

1. Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно 
начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь 
электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в 
состоянии наркотического опьянения или под воздействием лекарств. Один 
момент невнимательности при работе с электроинструментом может 
привести к серьезным травмам. 

2. Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки. 
Использование средств индивидуальной защиты: защитной маски, обуви на 
нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, 
- в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск 
получений травм. 

3. Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед 
подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору 
убедитесь, что электроинструмент выключен. Если Вы при транспортировке 
электроинструмента держите палец на выключателе или включенный 
электроинструмент подключаете к сети питания, то это может привести к 
несчастному случаю. 

4. Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения 
электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся 
части электроинструмента, может привести к травмам. 

5. Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте 
устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете 
лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях. 

6. Носите походящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. 
Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. Широкая 
одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися 
частями. 

7. При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных 
устройств проверяйте их присоединение и правильное использование. 
Применение пылеотсоса может снизить опасности, создаваемые пылью. 
Использование и уход за электроинструментом 

1. Не перегружайте электроинструмент. Используйте правильный 
электроинструмент для вашей потребности. т. С подходящим 
электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном 
диапазоне мощности. 

2. Не работайте с электроинструментом с неисправным выключателем.  Любой 
электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, 
опасен и должен быть отремонтирован. 

3. До начала наладки электроинструмента, замены принадлежностей или 
прекращения работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или 



 

выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает 
непреднамеренное включение электроинструмента 

4. Храните неиспользуемые электроинструменты недоступно для детей. Не 
разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые незнакомы с 
ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в 
руках неопытных лиц. 

5. Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте безупречную 
функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок 
или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. 
Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования 
электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является 
причиной большого числа несчастных случаев. 

6. Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно 
обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками 
менее подвержены заеданию и легче поддаются контролю. 

7. Используйте электроинструмент, аксессуары и инструментальные биты и т. д. 
в соответствии с настоящими инструкциями, с учетом условий выполняемых 
работ. Использование электроинструментов для непредусмотренных работ 
может привести к опасным ситуациям. 

8. Рукоятки должны быть чистыми и не загрязнены маслом и жиром. Скользкие 
рукоятки не позволяют безопасно обращаться с инструментом и 
контролировать его в неожиданных ситуациях. 
Обслуживание 
Ваш электроинструмент должен обслуживаться квалифицированным 
специалистом по ремонту, использующим только идентичные запасные части. 
Это обеспечит сохранность электроинструмента. 

Дополнительные указания мер безопасности для фрезерных 
работ 

1. Используйте только подходящие по характеристикам цанги и фрезы. Все 
фрезы должны соответствовать размеру цангового патрона. 

2. При фрезеровании не прилагайте чрезмерных осевых усилий. Это может 
привести к перегрузке двигателя и повышенному нагреву инструмента. 

3. Подводите фрезер к обрабатываемому материалу только после включения 
двигателя и выключайте его после того, как отведёте машину от материала. 

4. Фрезы должны оставаться острыми и чистыми. Хорошее состояние фрез 
(острые режущие грани) снижает вероятность их застревания в заготовке. 

5. Во избежание ожогов, не дотрагивайтесь до рабочего инструмента сразу 
после окончания работы. 

6. Фреза должна достичь максимальной частоты вращения на холостом ходу до 
начала обработки заготовки. 

7. По возможности всегда используйте зажимы или тиски для закрепления 
фрезеруемой заготовки.  



 

 
1 Выключатель 7 Фиксатор шпинделя 
2 Рукоятка 8 Ограничитель глубины резания 
3 Опорная подошва 9 Линейка для определения глубины 

фрезерования 
4 Зажимной болт параллельного 

направляющего устройства 
10 Упор ступенчатый 

5 Параллельное направляющее 
устройство 

11 Регулятор скорости рабочей фрезы 

6 Гайка цангового зажима   
 

Установка и снятие фрезы 
Внимание! Прежде чем приступать к замене фрезы отсоедините штекер 
сетевого кабеля от сети. Диаметр хвостовика фрезы должен соответствовать 
диаметру цанги, устанавливаемой в патрон. 
1. Нажмите фиксатор шпинделя. 
2. Проворачивайте гайку цангового патрона, пока она не дойдет до фиксатора. 
Во время выполнения этой операции держите фиксатор шпинделя нажатым. 
Отпустите гайку цангового патрона с помощью ключа. 
3. Установите шпиндель фрезы в цанговый патрон. 
4. Затяните гайку цангового патрона так, чтобы фреза была зажата в нужном 
положении. Когда Вам надо будет снять фрезу, отпустите гайку цангового 
патрона. 



 

Внимание! Прежде чем приступить к замене фрезы, дождитесь остановки 
фрезера и дождитесь охлаждения фрезы. 
 

Установка и регулировка параллельного направляющего 
устройства  

Чтобы упростить работу по прямым линиям на фрезере предусмотрена 
установка параллельного направляющего устройства. Для регулировки его 
положения необходимо ослабить два фиксатора, расположенные на опорной 
подошве фрезерной машины, затем вставить параллельное направляющее 
устройство в предназначенные отверстия на опорной подошве, затем 
передвинуть упор в нужное положение и затянуть фиксаторы. 
 

Регулировка глубины фрезеровки 
Для регулировки с помощью линейки ослабьте зажимной болт ограничителя 
глубины резания. Опустите зажимной рычаг и надавите на станок, чтобы 
фреза коснулась обрабатываемой детали. Затяните зажимной рычаг. 
Установите нужную глубину с помощью линейки и ограничителя глубины, 
затяните зажимной болт. 
 

Фрезерование 
Расположите фрезер на обрабатываемой поверхности так, чтобы фреза не 
касалась ее. Включите фрезер, и подождите пока инструмент наберет полные 
обороты. Медленно опустите инструмент вниз до достижения им заданной 
глубины. Затем двумя руками плавно передвигайте инструмент по 
направлению реза. 
Регулировка скорости осуществляется с помощью регулятора скорости 
рабочей фрезы. 
Внимание! Не прилагайте излишних усилий при перемещении инструмента 
по обрабатываемой поверхности. Это может привести к перегрузке мотора, а 
также к преждевременному выходу из строя фрезы. 
 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента 
продажи. 
Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который 
является неотъемлемой частью изделия.  
ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН! 
Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть 
на сайте:  
https://z3k.ru/service/ 
Перейти по ссылке можно отсканировав QR код: 

https://z3k.ru/service/
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